Suspension Avant

RENAULT SCENIC I Limusina (JA0/1 )
1.4/8v(E7J) 1.6/ 8v (K7TM) ->98
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Numero Référence Famille critére
Fare
1 0773 Support moteur Coté d'assemblage:droite; poids:780;
2 0774 Support moteur Coté d'assemblage:gauche; poids:590;
3 0775 Support moteur Coté d'assemblage:Essieu arriére; poids:820;
. Coté d'assemblage:des deux cotés de I'essieu avant; Diamétre intérieur

4 1092 Suspension, bras 5. b oids:190; Diamétre extérieur 1 [mm]:45,5: Diamétre extérieur 2

de liaison

[mm]:48;

Suspension Coté d'assemblage:arriére; Longueur globale:35,2; Diamétre intérieur

6 2710 su po t d'es,sieu [mm]:12,1; Diametre extérieur [nm]:28,9; Type de suspension:Support métal-
PP caoutchouc; poids:80; Longueur 1 [mm]:29; Longueur 2 [mm]:35;

7 10313 Coupelle de Coté d'assemblage:des deux cbtés de I'essieu avant;

suspension
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Coupelle de
suspension

Appareil d'appui a

balancier,
coupelle de
suspension

Kit de protection
contre la
poussiéere,
amortisseur

Suspension,
stabilisateur

Support,
suspension du
stabilisateur
Suspension,
stabilisateur

Moyeu de roue

Flexible de frein

poids:1100;

Coté d'assemblage:Essieu avant; Diametre intérieur [mm]:62,5;

Coté d'assemblage:Essieu avant; Type de suspension:Support métal-
caoutchouc; poids:60; Diamétre intérieur 1 [mm]:18,5; Diameétre intérieur 2
[mm]:51,5;

Coté d'assemblage:des deux cotés de I'essieu avant; Longueur [mm]:59;
Largeur [mm]:42; Diamétre intérieur [mm]:16; poids:45;

Coté d'assemblage:des deux cotés de I'essieu avant; poids:52;

Coté d'assemblage:des deux cotés de I'essieu avant; Diamétre intérieur
[mm]:23; poids:60;

Nombre de dents:21; Cété d'assemblage:des deux cotés de l'essieu avant;
Nombre de trous:4; Cercle de percage -a [mm]:100; Diameétre extérieur 1
[mm]:37; Diameétre extérieur 2 [mm]:61;

Coté d'assemblage:arriére; Longueur [mm]:410;
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