Refroidissement

VW POLO CLASSIC (6V2) | FLIGHT

1.0 (AER) 96->99 - 1.0 (ALL-ADL) 97-> - 1.4 (AEX) 95->97 - 1.4 16v (AFH-APE-AQQ-AUB-AHW-AFK) 96-> - 1.4 (AKV) 97->99
1.4 (APQ) 97->99 - 1.4 (ANX) 98->99 - 1.6 (AEE) 95->99 - 1.6 (AHS-AJV) 98->99 - 1.6 16v (ARC-AUY)
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Numero Référence Famille critére
Fare
1 8984 Durite de radiateur ~ Coté d'assemblage:inférieur; poids:500;

Température initiale [2C]:87; Diamétre intérieur [mm]:35; Article
2 2394 Thermostat d'eau complémentaire/Info complémentaire:avec transmetteur de température;
Spécification: Termostato completo ;

3 2375 Thermostat d'eau poids:150;
Bride de liquide de
3 3541 refroidissement

Vase d'expansion,
4 3610 liquide de Spécification:USE CAP FARE TB406 ;
refroidissement
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Bouchon, réservoir
de liquide de
refroidissement

Durite de radiateur

Durite de radiateur
Manche, batterie

chauffante-
chauffage

Durite de radiateur

Durite de radiateur

Tuyauterie du
réfrigérant

Pression [bar]:2; poids:57;
Coté d'assemblage:Sortie; poids:100; Tuyau de refroidissement:du raccord
au radiateur de chauffage;

poids:100;

Coté d'assemblage:Sortie;

Longueur [mm]:15; Pression [bar]:15; Matériel:Caouchouc textilé; Diamétre
intérieur [mm):8; Diameétre extérieur [mm]:15; poids:156;

Tuyau de refroidissement:du thermostat au vase d'expansion;

Longueur [mm]:325; Nombre de piéces nécessaires:1; Matériel:Matiere
plastique; Nombre de trous:2; poids:146;
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