Refroidissement
CITROEN ZX (N2)

1.61 (XUSM) ->93 - 1.6i (XU5{P) 93->/ 1.9i (XU9jA) ->93 - 1.8i (XU7jP) 93->/ 2.0i (XU10j2C) 93->
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Numero Référence Famille critére
Fare

1 7836 Durite de radiateur Coté d'assemblage:supérieur; poids:300;

1 7835 Durite de radiateur Cote_ d. assemblgge:supeneur; p0|d_s:418; Tuy_au de .
refroidissement:du tuyau de connexion au radiateur-moteur;

2 8294 Durite de radiateur Coté d'assemblage:inférieur; poids:540;

2 8292 Durite de radiateur Coté d'assemblage:inférieur; poids:700;

2 8230 Durite de radiateur Coté d'assemblage:inférieur; poids:750;

2 2113 Joint d etanch’elfﬂcgtlon, Section:Partie inférieure; poids:1;

conduite de réfrigérant
5 11734 Durite de radiateur Coté d'assemblage:inférieur; poids:525; Tuyau de

refroidissement:du tuyau de connexion au radiateur-moteur;

3 8695
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8311

8306

8301

2340

2351

3077

3078

3538

3523

Tuyau d'huile

Durite de radiateur

Durite de radiateur

Bride de liquide de
refroidissement

Joint d'étanchéité,
thermostat

Tuyauterie du réfrigérant

Tuyauterie du réfrigérant

Bride de liquide de
refroidissement

Bride de liquide de
refroidissement

Nombre de piéces nécessaires:1; poids:310;

Coté d'assemblage:inférieur; poids:400; Tuyau de
refroidissement:du thermostat au radiateur-moteur;

poids:730; Tuyau de refroidissement:du tuyau de connexion au
radiateur de chauffage;

Matériel:Matiere plastique; poids:67;
Diameétre intérieur [mm]:41; Diamétre extérieur [mm]:47; poids:2;
Diameétre [mm]:19; Longueur [mm]:48; Nombre de connexions:4;

poids:30;

Matériel:Matiére plastique;



	Refroidissement
	© www.piecesautos.tn

